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근접확대, 
x2줌

41만 화소
1/4̋ color CCD
수평 450 TV 본

○
○
○
○
○

S-VHS,
Video, Audio

○
90̊ CCD 단면방향
180̊ CCD 축 방향

X
○

DC 12V(어댑터)

F=1.6, fl=6.0mm

근접확대, 
x2줌

41만 화소
1/4̋ color CCD
수평 450 TV 본

○
○
○
○
○

S-VHS,USB
Video, Audio

○
90̊ CCD 단면방향
180̊ CCD 축 방향

USB1.0
○

근접확대

29만 화소

수평 330 TV 본
X
X
X
X
○

S-VHS, 
Video, Audio

X
90̊ CCD 단면방향

X
X
○

제품규격
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▶ 초경량으로 이동과 보관이 편리합니다.

▶유연한 Gooseneck 채용으로 광학기기와
연결이 용이하며 헤드의 90̊ 회전으로
어떤 물체라도 쉽게 볼 수 있습니다.

▶버튼 하나로 색보정, 역광보정이
자동조절됩니다.

TFV-300/400

▶PAN/TILT 기능으로 확대영상을 자유롭게
이동시켜 볼 수 있습니다.

▶동급 세계 최초로 X2 디지털 줌을
채택했습니다.

▶41만 화소의 고화질로
더욱 선명한 영상을 제공합니다.

▶네가/포지, 컬러/흑백의
반전이 가능합니다.

▶전기능 리모컨 조작으로
사용이 훨씬 편리합니다.

▶컴퓨터 캡쳐기능 내장으로 입체영상물의
저장, 출력이 가능합니다.
(TFV-400만 해당)



각부의명칭

3

CCD회전 손잡이

TV 또는 PC모니터
화면에서 영상대상물이
수평이 아닐때
좌우로 돌려 수평으로
조절합니다.

초점 조절 손잡이

좌우로 돌려 초점을
조절합니다.

초점 조절 손잡이

Gooseneck

리모컨 수신부 (TFV-300/400)

TFV-200

마이크 입력단자
마이크를 연결합니다.

앞면 조작부

전원버튼
전원을 켜고 끌 때 사용합니다.

컬러/흑백버튼
영상을 컬러 또는 흑백으로
볼 때 사용합니다.

네가/포지버튼
자료를 반대의 이미지로
볼 때 사용합니다.

역광보정버튼
역광으로 어두워진 화면을
밝게 볼 때 사용합니다.

4

전원버튼
전원을 켜고 끌 때 사용합니다.

역광보정버튼
역광으로 어두워진 화면을
밝게 볼 때 사용합니다.

TFV-200 

TFV-300/400

자동렌즈 조절버튼
전동렌즈를 장착한 경우
초점을 자동으로 조절할 때
사용합니다.
(본제품은 단일렌즈가
장착되어 있어 버튼을 누르면
영상이 어두워집니다.)



각부의명칭
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DC 어댑터
연결 단자

영상 출력 단자
TV의 영상 입력 단자와
연결합니다.

음성 출력 단자
TV의 음성 입력 단자와
연결합니다.

DC 어댑터
연결 단자

USB 연결 포트
PC의 USB 포트와
연결합니다.

음성 출력 단자
TV의 음성 입력 단자와
연결합니다.

영상 출력 단자
TV의 영상 입력 단자와
연결합니다.

S-영상 출력 단자
S-영상 입력 단자가 있는
TV와 연결합니다.

S-영상 출력 단자
S-영상 입력 단자가 있는
TV와 연결합니다.

연결부

부속품

리모컨
(TFV-300/400)

DC 어댑터AV 케이블

TOPEX USB
CD-ROM

(TFV-400)

필름마운트

USB 케이블
(TFV-400)

사용설명서/보증서



리모컨의명칭 (TFV-300/400)
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색보정버튼
화면색을 자연색에 가깝게
조정할 때 사용합니다.

전원버튼
전원을 켜고 끌 때
사용합니다.

역광보정버튼
역광으로 어두워진 화면을
밝게 볼 때 사용합니다.

줌버튼
화면을 확대 또는 축소할 때
사용합니다.

플릭커리스버튼
화면의 깜박거림을 없앨 때
사용합니다.

컬러/흑백버튼
영상을 컬러 또는 흑백으로
볼 때 사용합니다.

네가/포지버튼
자료를 반대의 이미지로
볼 때 사용합니다.

팬버튼
확대시 영상을 좌, 우로
이동할 때 사용합니다.

틸트버튼
확대시 영상을 상, 하로
이동할 때 사용합니다.

건전지넣기

1 리모컨 뒤쪽 하단의
홈을 잡고 화살표
방향으로 당기세요.

2 건전지의 ⊕, ⊖극을
확인하여 바르게
넣어 주세요.

3‘딸깍’소리가
날 때까지 밀어
넣어주세요.

연결하기

DC 어댑터
AC 220V 전용입니다.

S-영상 케이블 AV 케이블

둘 중 하나와
연결하세요.



연결하기
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DC 어댑터
AC220V전용입니다. S-영상 케이블 AV 케이블

둘 중 하나와
연결하세요.

DC 어댑터
AC220V 전용입니다.

S-영상
케이블

AV 케이블

둘 중 하나와
연결하세요.

USB 케이블

▶PC와 연결해서 보려면 PC에
TOPEX USB 프로그램을 설치하세요.(16쪽 참조)



사용하기 (TFV-200)
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먼저 플렉스비젼과연결된 TV의외부입력모드를‘비디오’또는연결된단자에맞게
선택하세요.

ALC 버튼을 누르세요.

▶본제품은단일렌즈이므로전동렌즈를따로장착해야만이기능을사용할수있습니다.

▶역광을 마주 대할 때 사용합니다.

•화면이 약간 어둡게 보입니다.

초점을자동으로조절하려면

BLC 버튼을 누르세요.
•화면이 밝아지고, 다시 한번 누르면 원래의 밝기로 돌아갑니다.

화면을밝게보려면

기능 선택하기

11
전원버튼을 눌러 켜세요.

22
플렉스비젼을 통해 보려는
물체 위로 헤드를 고정시키세요.

●이때 Gooseneck과
90̊ 헤드 회전을 활용하세요.

33
초점 조절 렌즈를 좌우로 돌려
초점을 조절하세요.

사용하기 (TFV-300/400)

먼저 플렉스비젼과연결된 TV의외부입력모드를‘비디오’또는연결된단자에맞게
선택하세요.

전원버튼을 눌러 켜세요.

플렉스비젼을 통해 보려는
물체 위로 헤드를 고정시키세요.

●이때 Gooseneck과
90。헤드 회전을 활용하세요.

●리모컨의 버튼을 누르셔도
됩니다.

CCD 회전 손잡이를 좌우로 돌려
영상물의 화면을 수평으로
조절한 후 초점 조절 손잡이를
좌우로 돌려 초점을 조절하세요.

11

22

33

CCD 회전
손잡이

초점 조절
손잡이



NEGA/POSI 버튼을 누르세요.

•자료가 반대의 이미지로 바뀌고,
다시 한번 누르면 자료 그대로의 이미지로 바뀝니다. 
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네가/포지로보려면

COLOR/B.W 버튼을 누르세요.

•컬러 영상이 흑백으로 바뀌고,
다시 한번 누르면 흑백 영상이 컬러로 바뀝니다.

컬러영상을흑백으로보려면

BACK LIGHT 버튼을 누르세요.

•화면이 밝아지고, 다시 한번 누르면 원래의 밝기로 돌아갑니다. 

화면을밝게보려면

ZOOM 버튼을 눌러 조절하세요. 

• 버튼을 누르면 확대되고
버튼을 누르면 축소됩니다.

화면을확대/축소하려면

영상을상/하로이동해서보려면

PAN 버튼을 눌러 조절하세요.

TILT 버튼을 눌러 조절하세요.

다양한 기능을 사용해 영상을 보던 중 플렉스비젼의 전원을 껐다 켤 경우
화면은 초기 상태로 돌아갑니다.(ZOOM 기능 제외)

▶먼저 TELE 버튼을 눌러 화면을 확대하세요.

▶먼저 TELE 버튼을 눌러 화면을 확대하세요.

• 을 누르면 영상이 오른쪽으로 이동하고
을 누르면 영상이 왼쪽으로 이동합니다.

영상을좌/우로이동해서보려면

FLICKERLESS 버튼을 누르세요.
•화면의 깜빡거림이 줄어듭니다.

화면의깜빡거림을없애려면

W.B 버튼을 누르세요.
•영상이 자연색에 가깝게 조정됩니다.

자연색에가까운영상으로보려면
• 을 누르면 영상이 위쪽으로 이동하고

을 누르면 영상이 아래쪽으로 이동합니다.

기능 선택하기

알아두기

사용하기 (TFV-300/400)

본체 및 리모컨에서

리모컨에서

현미경어댑터렌즈연결해사용하기

11
현미경 어댑터 렌즈를
초점 조절 손잡이 안쪽에
맞춰 끼운 후 오른쪽으로 돌려
고정시키세요.

22
현미경의 접안렌즈를
분리시킨 후 현미경을
플렉스비젼에 연결하세요.

33

전원버튼을 눌러 켜세요.

44
필요한 기능을 선택해
자유롭게 사용하세요.

(11~13쪽 참조)
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필름마운트연결해사용하기

16

11
필름 마운트의 안쪽 홈과
헤드부의 홈을 맞춰 끼운 후
오른쪽으로 돌려 고정시키세요.

22

33

44

전원버튼을 눌러 켜세요.

필름 마운트 앞부분의
양쪽 홈에 필름을 끼우세요.

필요한 기능을 선택해
자유롭게 사용하세요.
(11~13쪽 참조)

PC와연결해사용하기 (TFV-400)

▶TFV-400은 캡쳐기능이 있어 PC 모니터를 통해 볼 수 있을 뿐만 아니라
영상의 저장, 출력까지 가능합니다.
이 기능을 사용하려면 PC에 TOPEX USB를 다음과 같이 설치하세요.

●프로그램이 자동적으로 실행됩니다. 자동실행되지 않을 경우
CD의 프로그램 폴더에서 Setupintro.exe를 실행 하세요.

1 TOPEX USB 설치 CD를 CD-ROM드라이브에 넣으세요.

TOPEX USB 설치하기

2 더블 클릭하세요.

3 클릭하세요.

TOPEX USB를 처음 설치하는 사용자는 이 메뉴를 선택하세요.
●‘TOPEX USB1.0’과‘DirectX 8.0a (Windows 98/98SE/Me)’가

설치됩니다.

동영상 압축 Codec을 설치하려면 이 메뉴를 선택하세요.
●당사에서 권유하는 코덱은‘Divx ;-) MPEG-4 Fast-Motion’입니다.(20쪽 참조)

Windows 2000사용자는‘TOPEX USB 1.0’을 설치한 후
이 메뉴를 선택하세요.
●Windows 2000 에서 TOPEX USB가 정상적으로 실행되지 않을 때,

다시 설치 하십시오.(18쪽 참조)

Windows 98/98SE/Me에서 TOPEX USB가 정상적으로
실행되지 않을 때, 이 메뉴를 선택하세요.

-펜티엄Ⅱ300MHz 이상 -VGA 카드 메모리 16M 이상
-RAM 메모리 64M 이상 -WINDOWS 98/98SE/Me/2000

●시스템 요구 사항
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●가급적 지정된 폴더에 설치하는 것이
좋습니다.
다른 폴더에 설치하려면 를
클릭하고 원하는 폴더를 지정하세요.

4 클릭하세요.

5 클릭하세요.

6 클릭하세요.

●설치가 진행되며, 다른 폴더에 설치하려면
새로운 폴더 이름을 입력하거나
기존의 폴더 중에서 선택하세요.

•PC에서 시작→설정→제어판→프로그램 추가/제거를 선택해 삭제하시면 됩니다.

TOPEX USB를 삭제하려면

알아두기

PC와연결해사용하기 (계속)

스크린
플렉스비젼을 통해 보려는
영상이 나타납니다. 

Zoom In/Zoom Out
스크린의 크기를 조절합니다.
●화면을 크게 보려면 zoom In을

작게 보려면 zoom Out을
클릭하세요.

File List
저장된 정지영상과 동영상을
보려면 클릭하세요.

Still Capture
정지영상을 저장하려면
클릭하세요.

Record 
동영상을 저장하려면
클릭하세요.

Record Stop
동영상 저장을 끝내려면
클릭하세요.

1 바탕화면의 TOPEX USB 아이콘을
더블 클릭하세요.

2 PC와 플렉스비젼이 정상적으로
연결되었으면 그림과 같은 화면이
나타납니다.

TOPEX USB 열기

TOPEX USB 화면메뉴 보기

먼저USB 케이블로PC와플렉스비젼을연결하세요. (10쪽참조)

Media Play
저장된 동영상 파일을 보려면
클릭하세요.

●PC와 플렉스비젼을 연결하지 않으면
TOPEX USB가 실행되지 않습니다.

●TOPEX USB가 정상적으로
실행되지 않을 때는 TOPEX USB
설치 CD 에있는 DirectX 8.0a를
재 설치한 후 실행하십시요. 

알아두기
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PC에 정지영상 저장하기

●저장하려는 물체의 모습이 잘 나오도록
원하는 기능을 선택하세요.(11~13쪽 참조)

1 플렉스비젼의 전원을 켜고
원하는 기능을 선택하세요.

●정지영상 저장 창이 나타납니다.

정지영상 저장 창

2 클릭하세요.

3 설정 사항을 입력하세요.

●영상이 나타나고 정지영상으로
자동 저장 됩니다.

●원하는 파일명을 입력하고 을
클릭하세요.

●정지영상 저장을 완료하려면 를 클릭하여
창을 닫으세요.

4 클릭하세요.
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●여러 컷의 정지영상을 저장할 때 저장되는
시간 간격을 설정할 수 있습니다.

●저장되는 정지영상의 수를
설정할 수 있습니다.

●정지영상의 크기를 설정할 수 있습니다.

PC에 동영상 저장하기

●저장 파일 창이 나타납니다.

2 클릭하세요.

●잠시 후 영상이 나타나고
저장이 시작됩니다.

파일 이름 입력

3 파일 이름을 입력하고 클릭하세요.

●동영상의 저장이 끝나고 확인 창이
나타납니다.

4 동영상 저장을 끝내려면 클릭하세요.

●저장하려는 물체의 모습이 잘 나오도록
원하는 기능을 선택하세요.(11~13쪽 참조)

1 플렉스비젼의 전원을 켜고
원하는 기능을 선택하세요.

5 클릭하세요.

•동영상 저장 기능이 되지 않으면
‘TunerMode’메뉴에 있는‘Settings’창에서
‘Video Compressin Codec’을
‘DivX;-)MPEG-4 Fast-Motion’으로
선택하여 주십시오.

•동영상 저장시 화면이 표시되지 않으면’Options’
메뉴에 있는‘Display’황목을 체크하여 주십시오.

환경설정(TOPEX를 마우스오른쪽버튼으로‘클릭’하면
환경설정메뉴창이열립니다.)

알아두기
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시스템구성도

G E N O E S E

사진자료 모니터

비디오
프린터

스크린

캠스캔

액정비젼

플렉스비젼

TFV-200/300

TFV-400

비디오 프로젝터

필름

인쇄물

OHP필름

영상촬영

선택사양

라이트박스 휴대용 가방 마이크

간이 현미경 세트현미경 어댑터 렌즈

제 품 보 증 서`
●저희 (주)토펙스에서는 소비자 피해보상 규정에
`따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

●제품 고장시 구입 대리점이나 서비스센터로
`연락하세요.

서비스에
대하여

제 품 명

구 입 일

구입대리점

모 델 명

SERIAL NO.

판매금액

년 월`   일

플렉스비젼

무료서비스

유료서비스

구입 후 2년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해유형
보상내용

구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시

구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서

성능, 기능상의 이상 발생시

동일 하자로 3회까지 고장 발생시

동일 하자로 4회째 고장 발생시

수리용 부품은 있으나 수리 불가능시
(부품보유기간 이내)

수리용 부품이 없어 수리 불가능시
(부품보유기간 이내)

수리
가능

수
리
불
가
능

교환 또는 환불

제품교환

무료수리

제품교환 또는 환불

제품교환 또는 환불

제품교환 또는 환불

유료수리

유료수리

정액 감가 상각 후 교환

정액 감가 상각 금액에
10% 가산하여 환불

보증기간이내 보증기간이후

플렉스비젼의
제품보증기간은 2년

입니다.

1⃞`고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(제품, 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시)

2⃞`소비자 과실로 고장난 경우
●소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
●(주)토펙스 대리점이나 서비스센터 기사가 `아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
●전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시(예: 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우)
●이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
●(주)토펙스에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3⃞`그 밖의 경우
●천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
●소모성 부품의 수명이 다한 경우

TFV-200/300/400 

이보증서는우리나라에서만사용되며다시발행하지않으므로사용설명서와함께잘보관해주세요.


